
КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА 6(10) кВ

К-125 «Трансформер»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Раздел I. 
Комплектные  
распределительные 
устройства 
напряжением 
6 (10) кВ
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Комплектное распределительное устройство серии К-125 «Трансформер»

4. КРУ СЕРИИ К-125 «ТРАНСФОРМЕР»

Комплектные распределительные устройства 
напряжения 6 (10) кВ серии К-125 «Трансформер»  
представляют собой распределительные устройства 
с двумя выкатными  силовыми выключателями и одной 
системой сборных шин,  заводского изготовления 
в металлическом корпусе, для напряжения до 12 кВ, 
прошедшие типовые испытания и предназначенные 
для установки в помещениях в трансформаторных 
и распределительных подстанциях на вторичном 
уровне распределения.

Область применения:
• генерация, в том числе – газотурбинные установки

районных тепловых сетей;
• распределительная сеть (главные и вторичные 

распределительные станции);
• коммунальная энергетика и инфраструктурные проекты

(туннели, метро, аэропорты и т.д.);
• промышленные предприятия;
• другие объекты электроснабжения, с ограничениями

по площади для установки.

4.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

• Уникальная конструкция, позволяющая сэкономить
место на объектах электроэнергетики в помещениях
РУ. Особенность конструкции — сборка из отдельных
модулей: два одинаковых блока выключателей, два
одинаковых по конструкции релейных шкафа, общий
блок, разделенный перегородками на два линейных
отсека (верхнего и нижнего яруса) и общий отсек
сборных шин.

• Металлический корпус из оцинкованной стали
с разделенными отсеками.

• Надежная дуговая защита, которая может
быть выполнена с помощью микропроцессорных
устройств с датчиками на основе волоконной оптики,
отличительной особенностью которых является
быстродействие и высокая чувствительность
оптических датчиков.

• Современные микропроцессорные блоки защит
с развитыми интерфейсами связи. Возможность
интеграции оборудования в системы АСУТП, АСКУЭ.

• Активная мнемосхема и индикатор наличия высокого
напряжения.

• Шкафы К-125 «Трансформер»  обеспечивают

работоспособность при сейсмических  воздействиях
до 9 баллов по шкале MSK-64.

• Степень защиты не менее IP 40.
• Обеспечение безопасности для персонала за счет:

- изолированных отсеков, позволяющих локализовать
дугу в пределах одного отсека;
- применения надежных систем дуговой защиты
с аварийными клапанами сброса давления и
дугоуловителями;
- индикаторов наличия напряжения на токоведущих
частях кабельного  отсека, размещенных на фасаде
шкафа;
- наличия винтового механизма перемещения
выкатного элемента при закрытой фасадной двери
из рабочего положения в контрольное и обратно; 
- наличия механизма аварийного отключения
выключателя при закрытой фасадной двери;
- наличия набора блокировок, позволяющего
предотвратить ошибочные действия персонала
при эксплуатации шкафа.

• Срок службы — не менее 30 лет.

4.2 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 800; 1000*

Номинальный ток сборных шин, А 1000

Типы применяемых выключателей1:
- вакуумных
- элегазовых

ВБМ; ВБП; BB/TEL; ВБСК
HD4/GT

Номинальный ток отключения выключателей, встроенных  в шкафы КРУ, кА 12,5; 20

Ток термической стойкости (3с для главных цепей; 1 с для заземляющих ножей), кА 20

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- постоянного тока
- переменного тока

110; 220
220

Уровень изоляции ГОСТ 1516.3-96 нормальная

Вид изоляции воздушная

Наличие изоляции токоведущих частей 2 с неизолированными шинами

Наличие в шкафах выкатных элементов с выкатными элементами в каждом присоединении

Вид линейных высоковольтных соединений кабельные; шинные (верхнего присоединения)

Условия обслуживания двухстороннее

Наличие дверей в отсеках выкатных элементов с дверьми

Виды основных шкафов в зависимости от встраиваемого оборудования

- с высоковольтными выключателями;
- с разъемными контактными соединениями;
- с трансформаторами напряжения;
- с кабельными вводами снизу в два присоединения;
- с кабельным вводом в нижнее присоединение
и с шинным вводом в верхнее присоединение;
- с силовыми предохранителями.

Вид управления Местное, дистанционное, телеуправление

Габаритные размеры шкафов, мм:
- ширина
- глубина    
- высота

750
1400
2330

Масса шкафа, кг 950

Комплектное распределительное устройство серии К-125 «Трансформер»

• В части воздействия факторов внешней среды шкафы
К-125 соответствуют климатическому исполнению
У3 по ГОСТ 15150-69 и по ГОСТ 15543.1-89, при этом
нижнее значение температуры окружающего воздуха
принимается минус 25ºС.

• Номинальные значения климатических факторов:
высота над уровнем моря  не более 1000 
(допускается установка на высоте более 1000 м
при соблюдении требований ГОСТ 15150-69,
ГОСТ 1516.3-96 и ГОСТ 8024-90).

• При температуре -25ºС и ниже необходимо осуществлять
подогрев помещения распредустройства (РУ).
Для обеспечения нормальной работы аппаратуры
в релейном шкафу необходимо предусматривать обогрев.

• Окружающая среда невзрывоопасная; не содержащая
газов, насыщенных токопроводящей пылью; паров и
химических отложений, вредных для изоляции
токоведущих частей, которые бы ухудшали параметры
шкафов КРУ в недопустимых пределах (атмосфера II
по ГОСТ 15150-69).

• В части воздействия механических факторов внешней
среды шкафы КРУ соответствуют группе М6
по ГОСТ 17516-1-90. 

• Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP40. По требовани
заказчика возможно изготовление шкафов с более
высокой степенью защиты. IP00 (при открытых дверях
шкафа). Шкафы К-125 соответствуют требованиям
ТУ 3414-022-00110496-07.

4.3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 4.1 Основные технические параметры КРУ серии К-125
4.4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1 – с номинальным током 1000 А выполняются присоединения шинного ввода  в верхний ярус, либо присоединения только с двумя кабелями 
максимальным сечением 2 (3х240) мм2. 
2 – по согласованию с заводом возможно применение других типов выключателей.
Патентная защита — патент на полезную модель № 55513 Российской Федерации.
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4.5 ОСНОВНОЕ ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели высоковольтные I ном, А I откл, кА
Ток эл. 
динамической  
стойкости, кА

Номинальное 
напряжение 
привода цепей, В

1
Вакуумный выключатель ВБМ-10; ВБП-10
 (ФГУП «Контакт», г. Саратов)

1600 (630; 1000;1250) 20 51
= 220; 110
~ 220

2
Вакуумный выключатель ВВ/ТEL-10
(«Таврида-Электрик», г. Москва)

1000 20 51
= 220
~ 220

3
Вакуумный выключатель ВБСК-10
(АО «Электрокомплекс» («ЭЛКО»), г. Минусинск)

630; 1600 20 51
= 220; 110
~ 220

4
Элегазовый выключатель HD4/GT-12
(«АВВ», Италия)

630; 1250; 1600 20 51 = 220; 110

Трансформаторы тока Коэффициент трансформации Ток термической стойкости (1с), кА

5 ТЛО-10-М1АС У3, Т3 (50-1500)/5 10 -40

Трансформаторы нулевой последовательности

6 ТЗЛК-0,66 У3, Т3 Номинальное напряжение — 0,66 кВ. Диаметр отверстия для прохода кабеля — 70 мм

7 ТЗЛМ-1/ ТЗЛМ-1-1 У3, Т3 Номинальное напряжение — 0,66 кВ. Диаметр отверстия для прохода кабеля — 70 мм/100 мм

8 CSH 120 Номинальное напряжение — 0,66 кВ. Диаметр отверстия для прохода кабеля — 120 мм

Трансформаторы напряжения

9 НОЛ.0.8-6(10) УТ2
Номинальное напряжение:
- первичной обмотки, кВ – 6; 6,3; 6,6; 6,9; (10; 11).
- вторичной обмотки, В – 100; 110.

10
ЗНОЛ.0.6-6(10) У3, Т3
ЗНОЛП.0.6-6(10) У2, Т2

Номинальное напряжение:
- первичной обмотки, кВ – 6/√3; 6,3/√3; 6,6/√3; 6,9/√3; (10/√3; 10,5/√3; 11/√3).
- осн. вторичной обмотки, В – 100/√3.
- доп. вторичной обмотки, В – 100 или 100/√3

Трансформаторы собственных нужд

11
ОЛС-0,63/6(10)-1(2) У2, Т2
ОЛС-1,25/6(10)-1(2) У2, Т2

Номинальное напряжение:
- первичной обмотки, кВ – 6,3; 10,5.
- вторичной обмотки, В – 100; 209; 220; 231.
- номинальная мощность для номинального напряжения 100 и 220 В, ВА – 630; 1250

Ограничители перенапряжений

12 ОПН-РТ/TEL-6/6,0(6,9) УХЛ2
Класс напряжения сети, кВ – 6
Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ – 6,0; 6,9.

13 ОПН-РТ/TEL-10/10,5(11,5) УХЛ2
Класс напряжения сети, кВ – 10
Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ – 10,0; 11,5.

14 ОПН-П 6/ 7,2 УХЛ2
Класс напряжения сети, кВ – 6
Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ – 7,2.

15 ОПН-П 10/12 УХЛ2
Класс напряжения сети, кВ – 10
Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ – 12.

Предохранители

16
ПКН-001-10 У3 для защиты трансформаторов 
напряжения

6 10

17 ПКТ 101-6(10)-2-20-40(31,5) У3
- Номинальный ток отключения, кА
- Номинальный ток предохранителя, А

40
2; 3,2; 5; 8; 10; 
16; 20

31,5
2; 3,2; 5; 8; 10; 
16; 20

18 ПКТ 102-6(10)-31,5-50(40)-31,5 У3
- Номинальный ток отключения, кА
- Номинальный ток предохранителя, А

31,5
40; 50

31,5
40

19 ПКТ 102-6-80-20У3
- Номинальный ток отключения, кА
- Номинальный ток предохранителя, А

20
80

Таблица 4.2 Основное оборудование, встраиваемое в шкафы КРУ серии К-125

* по согласованию с заводом-изготовителем возможно применение другого типа оборудования с другими параметрами.
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№ схемы 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110

Схема 
электриче-
ских сое-
динений

 

Номиналь-
ный ток, А 630; 1000

Макси-
мальное 
количество 
и сечение 
силовых 
кабелей

2 (3х240 мм2) или 3х1х500 мм2 - 2 (3х240 мм2) или 
3х1х500 мм2 - 2 (3х240 мм2) или 

3х1х500 мм2

Комплектное распределительное устройство серии К-125 «Трансформер»

4.6 ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
Таблица 4.3 Типовые схемы главных цепей шкафов КРУ серии К-125

*  в шкафах с выключателями возможна установка трех трансформаторов тока на каждом присоединении.
ПРИМЕЧАНИЕ. По предварительному согласованию с заводом для конкретных объектов шкафы могут изготавливаться по нетиповым схемам 
главных цепей.

Схемы вспомогательных соединений шкафов КРУ 
выполняются в соответствии с заданиями проектных 
организаций, согласованными с заводом. 

Они могут строиться на базе использования микро-
процессорных устройств: Сириус, МРЗ, БЭ, ТОР, БЭМП, 
БМРЗ, МР, РС80, Siprotеc, REF, SEPAM, GE, Micom и др. 
систем защиты, управления, сигнализации, измерений 
и учета, в комплексе с выключателем, обеспечивая 
надежность и стабильность эксплуатации.

Для конкретных объектов, по предварительному согла-
сованию, заводом могут быть разработаны нетиповые 
схемы устройств РЗиА.

Шкафы К-125 двухстороннего обслуживания рассчитаны 
на два независимых присоединения в одном двухъярус-
ном шкафу с общими сборными шинами. Каждое присо-
единение имеет свое назначение по сетке схем главных 
цепей (табл. 4.3).

Схемы вспомогательных цепей КРУ с применением 
микропроцессорных устройств РЗиА разработаны 
институтами: «Энергосетьпроект», «Теплоэлектропро-
ект», другими головными проектными институтами 
и заводом.

Типовые схемы вторичных соединений приведены на 
сайте www.moselectroshield.ru или могут быть предо-
ставлены по запросу.

Конструктивной особенностью шкафов является сборка из 
отдельных модулей: два одинаковых блока выключателей, 
два одинаковых по конструкции релейных шкафа и общий 
блок, разделенный перегородками на два линейных отсека 
(верхнего и нижнего яруса) и общий отсек сборных шин.

4.7 СХЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

4.8 КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Блоки и модули соединены между собой болтовыми кре-
пежными изделиями.

Шкафы могут иметь следующие исполнения:
• две отходящие кабельные линии;
• одна отходящая кабельная линия и один шинный

ввод или вывод к трансформатору собственных нужд
вне шкафа;

• шкаф с присоединениями секционного выключателя
и отходящей линии;

• шкаф с присоединениями секционного
разъединителя и отходящей линии или шинного
трансформатора напряжения и другие присоединения
по сетке схем главных цепей.

Компоновка конструкции каждого присоединения 
шкафа выполнена так, что обеспечивается нормальное 
функционирование аппаратов одного присоединения 
при каких-либо отключениях выключателя другого 
присоединения. 

Такая конструкция позволяет оператору выполнять ра-
боту в любом отсеке (кроме отсека сборных шин) одного 

из присоединений при работе в нормальном режиме 
другого присоединения. Контрольные кабели в шкафах 
закрыты съемным листом (крышкой).

На выкатных элементах в других модулях могут быть 
установлены выключатели, измерительные трансфор-
маторы напряжения, контактные соединения, играющие 
роль тележек-разъединителей и другие аппараты.

Выкатной элемент (ВЭ) с выключателем может переме-
щаться из контрольного положения в рабочее и обратно 
при закрытых фасадных дверях. 

Аварийное отключение выключателя в рабочем положе-
нии осуществляется механической кнопкой при закрытой 
двери шкафа. Этой кнопкой можно отключать выключа-
тель при нахождении его в контрольном положении.

Предусмотрена дополнительная блокировка, не по-
зволяющая выкатить выкатные элементы верхнего и 
нижнего ярусов из контрольного положения в ремонт-
ное на инвентарную тележку до присоединения ее 
к корпусу шкафа.

Рис. 4.1  Внешний вид и габаритные размеры шкафа КРУ серии К-125

Рис. 4.2 Тележка инвентарная а) с выкатным элементом; б) перед вкатыванием ВЭ в шкаф. 1 – рама; 2 – выкатной элемент; 3 – площадка подъемная; 
4 – рукоятка подъемного механизма; 5 – редуктор червячный; 6- фиксатор
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На фасадных дверях каждого присоединения устанавливаются:
• блок индикации мнемосхем (БИМ), который

показывает положение ВЭ (контрольное и рабочее),
состояние выключателя (вкл/откл), заземляющего
разъединителя (вкл/откл);

• индикатор наличия напряжения на кабельном
присоединении (шинном вводе) и на сборных шинах.

Счетчики учета электрической энергии могут быть разме-
щены в отдельных шкафах учета:
• по 2 счетчика в навесном релейном шкафу

(ГхШхВ: 450 х 750 х 920 см)
• по 4 счетчика в напольном шкафу

(ГхШхВ: 500х750х1750;1650).

Также есть возможность размещения счетчиков электри-
ческой энергии в переходных шкафах по 2 штуки.

При наличии у заказчика соответствующих грузоподъ-
емных механизмов шкафы К-125 могут быть поставле-
ны в полностью собранном, состыкованном блоке из 
трех шкафов, в котором смонтированы присоединени-
ями: ввод с выключателем, четыре отходящие линии 
с выключателями и модуль с измерительными транс-
форматорами.
Пространство в отсеках кабельных присоединений 
шкафов КРУ серии К-125 расcчитано на подключение 
силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с применением муфт типа:
• POLT-12D/3XI-H1-L12 ф.Raychem для 3-х жильных

кабелей сечением до 240 мм. кв.	  
• POLT-12D/1XI-L12 ф.Raychem для одножильных

кабелей сечением до 240 мм. кв.
• POLT-12E/1XI-L12 ф.Raychem для одножильных

кабелей сечением от 240 до 500 мм. кв.

Безопасная работа в модуле ВЭ обеспечивается защит-
ными шторками, которые при выкатывании выкатного 
элемента в ремонтное положение автоматически закры-
ваются, перекрывая доступ к неподвижным контактам, 
находящимся под напряжением.

Конструкция шторочного механизма исключает само-
произвольное открывание шторок при нахождении ВЭ 
в ремонтном положении.

Для обеспечения безопасной работы в отсеке ВЭ шторки 
запираются навесным замком.

ШТОРОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ

Выкатные элементы (ВЭ) представляют собой кон-
струкцию, на которой устанавливается высоковольтное 
оборудование, определяемое схемой электрических 
соединений главных цепей шкафа (с выключателями, 
трансформаторами напряжения и др.), и разъединяю-
щие контакты. В основании ВЭ смонтированы концевые 
выключатели, которые фиксируют рабочее и контрольное 
положения ВЭ, заземляющие контакты выключателя на 

всем пути его перемещения, винт-гайка, обеспечивающая 
перемещение выключателя. Электрическая связь ВЭ и 
релейного шкафа осуществляется двумя штепсельны-
ми разъемами, подвижные части которых закреплены 
на концах металлорукавов, а неподвижные — на дне 
релейного шкафа. Штепсельный разъем необходимо 
оберегать от ударов и падений.

ВЫКАТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Рис. 4.3 Выкатные элементы а) ВЭ с вакуумным выключателем ВБ; б). ВЭ с ЗНОЛП; в). ВЭ с разъединителем. 1 – выключатель (трансформаторы 
напряжения, разъединитель); 2 – основание;  3 – розеточный контакт; 4 – фиксатор

В целях предотвращения неправильных операций при 
проведении ремонтно-профилактических и других 
работ в шкафах выполнены следующие механические 
блокировки:
• не допускающая перемещение ВЭ из рабочего

положения в контрольное, а также из контрольного
положения в рабочее при включенном выключателе; 

• не допускающая включение выключателя
в промежуточном его положении;

• не допускающая перемещение ВЭ из контрольного

положения в рабочее при включенном заземляющем
разъединителе (ЗР);

• не допускающая включение заземляющем
разъединители (ЗР) в рабочем и промежуточном
положении ВЭ;

• механическая или электрическая (электромагнитные
блокировочные замки с ключами) между элементами,
расположенными в разных шкафах, либо в разных
ярусах одного шкафа, либо элемент шкафа с элементом
вне шкафа.

БЛОКИРОВКИ
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Релейный шкаф (РШ) представляет собой металлическую 
конструкцию с дверью, и устанавливается на корпус шка-
фа КРУ. Вся аппаратура релейной защиты и автоматики 
(РЗиА) шкафа КРУ размещается на задней стенке РШ 
на DIN-рейках: управления, измерения и сигнализации, 
а также приборы с ручным управлением — на фасад-
ных дверях; клеммные ряды — в основании и на задней 
стенке РШ. Дверь РШ снабжена механизмом запирания, 
который отпирается и запирается с помощью ключа, 
поставляемого с ЗИП.  Связь вспомогательных цепей РШ 
с цепями выкатных элементов осуществляется с помощью 
штепсельного разъема, совмещенного с клеммниками, 
и проводов, проложенных в гибких шлангах. Электриче-
ская связь между РШ выполнена по шинкам оперативных 
цепей через отверстия в боковых стенках РШ. Состав и 
соединения аппаратуры вспомогательных цепей опре-
деляются соответствующими схемами. РШ рассчитан на 
ввод контрольных кабелей снизу или сверху, справа или 
слева (оговаривается в опросном листе). На правой и/
или левой боковине имеются по два канала, закрытые 
крышками при прокладке контрольных кабелей в другой 

релейный шкаф, а также для прокладки шинок.

Релейные шкафы могут изготавливаться отдельно от 
шкафов КРУ для размещения в них общестанционных 
аппаратов вспомогательных цепей, например, аппаратуры 
АЧР, дуговой защиты, счетчиков электроэнергии и др.

Такие шкафы изготавливаются в навесном и напольном 
исполнениях.

Все релейные шкафы в ряду секции устанавливаются 
одинаковой высоты.

Шкафы КРУ серии К-125 могут подсоединяться к суще-
ствующим шкафам КРУ через переходные шкафы. Ком-
плектные устройства К-125 стыкуются со шкафами КРУ 
серий КРУ 2-10, К-IIIУ, К-XXVI с помощью уже разработан-
ных переходных шкафов со следующими габаритными 
размерами (Ш х Г х В):

• 375 мм х 1348 мм х 2342 мм ( со шкафами КРУ 2-10);
• 375 мм х 1348 мм х 2100 мм (со шкафами К-IIIУ);
• 375 мм х 1346 мм х 2410 мм (со шкафами К-XXVI).

РЕЛЕЙНЫЙ ШКАФ

Рис. 4.4 Переходной шкаф для подсоединения КРУ серии К-125 к шкафам других серий

Рис. 4.5 Вариант двухрядного размещения шкафов в помещении 
распредустройств	
ДУ – дугоуловитель; ШБ – шинный блок; ШВ – шинные вводы; ШМ – 
шинный мост; КО – коридор обслуживания; 
КУ – коридор управления. 

Шкафы могут размещаться в помещении РУ однорядно 
и двухрядно.  Ширина коридора обслуживания выбира-
ется в соответствии с требованиями ПУЭ. Рекомендуе-

мая ширина коридора обслуживания должна
составлять не менее 1500 мм. 

Шкафы устанавливаются на расстоянии 800 мм от сте-
ны распредустройства, стыкуются при помощи пере-
ходного шкафа шириной 375 мм со шкафами К-104М 
и К-104МС1. Допускается местное сужение до 600 мм.

4.9 ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ РУ
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Рис. 4.6 Двухрядное размещение шкафов в помещении распредустройства

Комплектно со шкафами К-125 завод изготавливает 
шинные вводы от стены помещения РУ до ближнего и 
дальнего рядов секций КРУ и шинные мосты.

Шинные вводы устанавливаются на отсек сборных шин или 

на линейный отсек в зависимости от схемы главных цепей.

Шинные вводы и шинные мосты имеют клапаны разгрузки 
и могут оснащаться датчиками дуговой защиты в зависи-
мости от схемы вторичных соединений.

4.10 ШИННЫЕ ВВОДЫ И ШИННЫЕ МОСТЫ

Обозначение 6КИ.052.114 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Номинальный 
ток, I, А 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600

L, мм 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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Обозначение 6КИ.052.115 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Номинальный 
ток, I, А 

1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600

L, мм 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

б)

Шкафы 	КРУ К-125 стыкуются и устанавливаются в по-
мещениях РУ на закладные швеллера не менее №12, 
которые должны быть соединены с контуром зазем-
ления помещения не менее чем в двух местах. Шкафы 
привариваются к закладным швеллерам с двух сторон.

На рис. 4.8 показаны отверстия в полу для прохода си-

ловых и контрольных кабелей, а также расстояния для 
прокладки закладных швеллеров.

Каждое присоединение (верхнее или нижнее) рассчи-
тано на максимальное подключение двух силовых ка-
белей сечением до 2 (3х240) мм2 или трех одножильных  
многоамперных кабелей на каждую фазу 3 (1х500) мм2.

Обозначение 6КИ.052.115 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Номинальный 
ток, I, А 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600 1000 1600

L, мм 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

Рис. 4.7 Шинные вводы в шкафы и шинный мост между шкафами. а) ближнего ряда; б) дальнего ряда; в) шинный мост между шкафами

* размеры проема в стене;
**  - в случае невозможности размещения шинных вводов круглого сечения завод может изготовить шинные вводы прямоугольного сечения;
     - шинные вводы ближнего ряда только прямоугольного сечения.

в)
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Силовые и контрольные кабели каждого присоедине-
ния, проходя через модули другого присоединения, 

защищены крышками и не могут быть доступны без их 
демонтажа.

Рис. 4.8 Размещение закладных швеллеров и отверстий для прохода двух трехжильных силовых и контрольных кабелей для каждого присоединения
1 – отверстия для ввода силовых кабелей верхнего присоединения; 2 – отверстия для ввода силовых кабелей нижнего присоединения; 3 – отверстия 
для ввода контрольных кабелей; 4 -  закладные основания в полу

* приварка шкафа к закладным швеллерам производится в соответствии с эксплуатационной документацией

Каждый модуль выкатного элемента, линейные отсеки 
верхнего и нижнего присоединения имеют разгрузочные 
клапаны для выполнения защиты при дуговых коротких 
замыканиях. 

Для защиты отсека сборных шин шкафа от электродуго-
вых коротких замыканий (КЗ) применяются следующие 
устройства:

• дугоуловители, устанавливаемые по торцам каждой
секции;

• фототиристоры;
• устройства на основе волоконной оптики.

При двух шкафах в секции ДУ примыкает к шкафу, где нет 
присоединения ввода питания на шинах. При секции в три 
шкафа и, если ввод питания расположен в среднем шкафу 
секции, ДУ ставятся с обоих концов секции. При другом ко-
личестве шкафов и, если ввод питания на сборные шины осу-
ществляется в крайнем шкафу, и резервного питания секции 
и секционирования нет, ДУ устанавливается с противополож-
ной вводу стороны секции. При наличии резервного питания 
или секционирования ДУ ставятся с обеих сторон секции.

Дуговая защита модулей выключателей и каждого линей-
ного отсека от дуговых коротких замыканий может выпол-
няться с помощью фототиристоров и волоконной оптики.

4.11 ДУГОВАЯ ЗАЩИТА

Рис. 4.9 Установка дугоуловителей (ДУ) в торце секции шкафов. 1 – шкаф; 2 – ДУ; 3 – разгрузочный клапан
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4.12 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ШКАФЫ КРУ

4.13 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Заказ на изготовление и поставку шкафов производит-
ся по опросным листам, согласованным с заводом.
По требованию Заказчика в объем поставки шкафов 
могут входить:

• шинные вводы от стены помещения
распредустройства (РУ) до шкафов;

• шинные вводы от силовых трансформаторов
до шкафов с блоком шинного ввода;

• шинные мосты и перемычки между рядами шкафов;
• навесные релейные шкафы;

• напольные релейные шкафы;
• переходные шкафы для стыковки с другими

шкафами КРУ;
• тележка инвентарная.

Размеры шинных вводов  и шинных мостов между сек-
циями, а также размеры их установки в помещениях РУ 
уточняются по конкретным заказам.

Консультацию по оборудованию Вы можете получить 
по телефону +7 (495) 787-43-59 или направив запрос 
на электронный адрес info@moselectro.ru.

В комплект поставки входят:

• шкафы с аппаратурой и приборами главных
и вспомогательных цепей соответственно заказу;

• комплект запасных частей, инструменты
и принадлежности (ЗИП);

• эксплуатационные документы.

К каждому конкретному заказу на шкафы поставляются:
• паспорт;
• техническое описание и руководство

по эксплуатации шкафов;
• монтажные схемы вспомогательных цепей

на каждый тип шкафа;
• схема электрическая расположения;
• ведомость ЗИП.



КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
6 (10), 20, 35 КВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Представленная в каталоге информация может быть изменена без предварительного уведомления в связи с технической
модернизацией оборудования

moselectro.ru

121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д. 12, кор. 2
Тел: (495) 787-43-59
Факс: (495) 447-25-85
info@moselectro.ru

Группа компаний «МОСЭЛЕКТРО»

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ


