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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТНЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6(10) КВ
В эксплуатации на тепловых и атомных электростанциях, 
подстанциях промышленных предприятий, 
электрификации транспорта, метрополитена, сельского 
хозяйства и других объектах находится значительное 
количество шкафов КРУ, в которых установлены  
выключатели, выработавшие свой коммутационный или 
механический ресурс, морально устарели.

Продлить срок эксплуатации шкафов можно путем 
замены старого выкатного элемента (ВЭ) на новый 
с современными типами вакуумных или элегазовых 
выключателей. При этом обеспечивается повышение 
надежности, снижение затрат на обслуживание и 
ремонтные работы при эксплуатации. Замена ВЭ 
осуществляется в кратчайшие сроки, т.к. существующие в 
модернизируемых КРУ блокировки не требуют доработки, 
а привязочные размеры новых выкатных элементов 
полностью соответствуют заменяемым.

На сегодняшний день завод изготавливает:

• ВЭ с современными выключателями;

• ВЭ с трансформаторами напряжения;

• кассеты с выкатным элементом для шкафов КРУ
серии КРУ2.

Одновременно с ВЭ, по желанию заказчика, предприятие 
может изготовить:

• новые релейные шкафы с современными схемами
релейной защиты и измерения; со схемами управления
и сигнализации, адаптированными с новыми выключа-
телями, что полностью исключает необходимость
выполнять доработку схем вспомогательных цепей
существующего релейного шкафа;

• элементы защиты от дуговых коротких замыканий
в отсеках шкафов КРУ.

Серия КРУ Год начала изготовления Номинальный ток 
главных цепей, А

Номинальный ток 
отключения выключателей

Габаритные размеры 
шкафов КРУ, мм (ШхГхВ)

К-XII 1965 630-1600 20; 31,5 900х1650х2400

К-XXVI 1977 630-1600 20; 31,5 900х1650х2400

К-XXVII 1977 2000-3150 31,5 1350 (900)х1650х2817

К-104М 1984 630-1600 20; 31,5; 40; 50 750х1150 (1265)х2432

К-105 1985 2000-3150 31,5; 40; 50 1125 (1000)х1410х2340

КРУ2 1965 630-1600 20; 31,5 900х1600х2590
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Кассета предназначена для установки в существующие 
шкафы КРУ серий КРУ2 всех конструктивных исполнений, 
находящихся в эксплуатации на электрических станциях, 
подстанциях, включая подстанции энергосистем, 
промышленных предприятий, метрополитена и других 
объектах электроснабжения, где шкафы установлены 
с коридором обслуживания шириной не менее 500 мм 
от стенки.

Кассета КВЭТ-10/КРУ2 представляет собой отсек, 
в котором перемещается выкатной элемент шкафа, 
содержащий выключатель или трансформаторы 
напряжения. В кассете предусмотрены все необходимые 
блокировки в соответствие с ГОСТом на КРУ. Кроме 
этого установлены измерительные трансформаторы 
тока с ошиновкой от неподвижных линейных контактов, 
заземляющий разъединитель и комплект шин для 
соединения шинных неподвижных контактов с шинами-
отпайками от сборных шин существующих шкафов. 

Корпус кассеты представляет собой металлическую 
сборно-сварную конструкцию, включающую аппаратуру, 
шторки, заземляющие блокирующие устройства, 
неподвижные электрические контакты главной цепи.

Выкатной элемент может занимать следующие 
положения относительно корпуса кассеты: рабочее, 
контрольное и разобщенное.

По требованию Заказчика завод может изготовить 
кассету КВЭТ-10/КРУ2 с сухими трансформаторами 
напряжения различных типов.

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение, кВ 10

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600

Номинальный ток отключения, кА 20; 31,5

Номинальный ток термической стойкости (3с), кА1 20; 31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 51; 81

Тип выключателей2

- элегазовый
- вакуумный

- HD4/GT
- BB/TEL; ВБ; VD4; VF12; SION

Масса кассеты с выключателем, кг, не более 370

Масса выкатного элемента, кг, не более 120

КАССЕТА КВЭТ-10/КРУ2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАССЕТЫ КВЭТ-10/КРУ2

1 – Номинальный ток термической стойкости заземляющего разъединителя – 1с
2 – По согласованию с заводом-изготовителем возможно применение других типов выключателей
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Конструкция ВЭ предусматривает возможность их 
установки и фиксирования в рабочем или контрольном 
положении в шкафу, а также их выкатывания из шкафа.

ВЭ имеют блокировочные устройства с корпусом шкафа, 
исключающие возможность вкатывания в рабочее 
положение при включенном положении выключателя. 
Предусмотрены также блокировочные устройства

ВЭ с заземляющим разъединителем, исключающие 
возможность вкатывания ВЭ в рабочее положение при 
включенном его положении, а также невозможности 
включения заземляющего разъединителя при 
нахождении ВЭ в рабочем положении.

Соединение цепей вторичных соединений ВЭ с релейным 
шкафом осуществляется с помощью штепсельных 
разъемов и гибких шлангов. В случае необходимости 
замены в существующих шкафах КРУ К-ХII, К-ХХVI; 
К-104, К-104М выкатных элементов с трансформаторами 
напряжения завод может изготовить новые с различными 
типами сухих и масляных трансформаторов напряжения.

ВЫКАТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Представленная в каталоге информация может быть изменена без предварительного уведомления в связи с технической
модернизацией оборудования

moselectro.ru

121596, г. Москва,
ул. Горбунова, д. 12, кор. 2
Тел: (495) 787-43-59
Факс: (495) 447-25-85
info@moselectro.ru

Группа компаний «МОСЭЛЕКТРО»

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ


